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NúmeroCódigo PrecioPeso
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(AxBxC) mm

Características:
• AISI 304 
• Capacidad del depósito 24 L 
• Incluye manguera espiral de 7.5 m de
   longitud, pistola y lanza
• Hecho en Italia

Código
14ACEITE154FL 3324  $13,783.12 
Unidad: 1 pieza  Master: 1 pieza

Número

7 bar 24 L M 1/4” BSP 370 x 340 x 82011 Kg

Recolector neumático para aceite

Presión 
máx. PesoConexiones Medidas

(X-Z-Y) mm
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depósito

Precio

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

EXCLUSIVO
Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica
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Características:
• Aspirador recuperador móvil de aceite usado CON 
PANTÓGRAFO, capacidad de 90 l, embudo metálico 
rectangular de 10 l., Venturi con vacuómetro, kit de sondas 
de aspiración de diferentes diámetros 
• Bandeja para accesorios.
• Equipado con indicador de nivel.
• Descarga del deposito por presurización máx. 0,5 bar.
• Hecho en Italia

Aspirador recuperador móvil de aceite 
con pantógrafo 90L

PANTÓGRAFO

43 Kg 630 x 650 x 1,700

Unidad: 1 pieza  Master: 1 pieza

0.8 bar 1,5 min 90 L 80 L 0.5 bar

14ACEITE277FL 3182  $33,360.44 

Enrollador de manguera automático para aceite

Enrollador de manguera automático para aceite

Características:
• Enrollador automático con muelle, de acero esmaltado 
con brazo ajustable
• Con manguera de caucho de alta presión  SAE 100 R1AT, 
con conexiones rectas de rosca BSP (H/H), construcción 
interna y cobertura de goma sintética resistente 
• Reforzamiento: una trenza en acero, resistente a altas 
presiones
• Para aceites, lubricantes y anticongelantes, serie con 
brazo ajutable
• Medidas enrollador: 244x490x480 mm
• Hecho en Italia

Características:
• Enrollador automático con muelle, de acero esmaltado
• Con manguera de caucho de alta presión SAE 100 R1AT, con 
conexiones rectas de
   rosca BSP (H/H), construcción interna y  cobertura de goma 
sintética resistente 
• Reforzamiento: trenza en acero resistente a altas presiones
• Para aceites, lubricantes y  anticongelantes, serie cubierta
• Medidas enrollador: 130x550x450 mm
• Hecho en Italia

14ACEITE223FL
14ACEITE224FL

9090+28710
9091+28715

$12,943.28
$17,643.60

Unidad: 1 pieza  Master: 1 pieza

1/2”
1/2”

10 m
15 m

160 bar
160 bar

120 mm
120 mm

31 Kg
20 kg

450 mm
450 mm

Unidad: 1 pieza  Master: 1 pieza

14ACEITE225FL
14ACEITE250FL

9013+28710
9013+28715

 $14,759.84 
 $18,069.32 
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Equipo para aceite


