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Válvulas - Mangueras - Conexiones

14CONEX-193CH

14CONEX-196CH

14MANGUE058CH

23
80
95

12
8
5

14CONEX-192CH

14CONEX-195CH14CONEX-194CH

1216 PEX-AL-PEX 100 m 1/2”
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Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza

Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza

Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza

Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza

Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza

Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza

Manguera para tubería subterránea con protección UV KITEC

Conector hembra de1/2”

Conector macho de 1/2”

Conector macho de 1/2” Adaptador doble

Conector hembra de 1/2”

Características:
• Ideal para tuberías de agua potable, aire comprimido, distribución de gas y otras aplicaciones en  
    tuberías de diámetro pequeño.
• Liviana, resistente, flexible y soporta la corrosión.
• Tubería fabricada con una capa interior de polietileno reticulado  de alta densidad higiénico,  
   no tóxico y suave, una capa de aluminio impermeable como pared intermedia, cubierta con  
   una capa de  polietileno negro con protección contra rayos UV.

Características:
• Material: polipropileno

Características:
• Material: polipropileno

polipropileno

Características:
• Material: latón sólido

Características:
• Material: latón sólido

Características:
• Material: latón sólido

Características:
• Material: polipropileno

14CONEX-197CH  $83.52 

Código Precio

Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza

Adaptador doble 1/2”

• Material: PEX-AL-PEX (polietileno, aluminio,  
   HDPE reticulado) cumple con las normas IAPMO  
   IGC-309-2014 y ASTMF 876-93
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7.1 cm

Válvula mariposa ranurada
Características: 
• Presión normal: 300 PSI (21 bar) 
• Temperatura de trabajo -20°C +110°C (-4°F +230°F) 
• Ranura según ASME B16.1 
• Brida de acoplamiento superior ISO 5211
• Color: rojo
• Cumple con estándar de calidad UL/FM
• Ideal para regulación precisa de líquido en tuberías, plantas de 
tratamiento, sistemas de calefacción y refrigeración.
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Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza.
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