
Características:
• Remueve fácilmente pegamentos, grafitis
  (Pinturas en aerosol y plumones) y residuos grasos.

Descripción:
• Sparkling SPK-H es un desengrasante concentrado 
neutro, ideal para la limpieza de mobiliario urbano 
sujeto a deterioro por vandalismo. Para uso en 
superficies metálicas, acrílicas y  plásticas lisas o 
ligeramente porosas.

Quita grafiti y pegamento

Código
14CREMA-007SM

Unidad: 1 pieza     Master: 1 pieza

$289.361L
PrecioContenido

Película protectora para enmascarar
Características:
• Material: polietileno
• Ideal para pintar, cubrir 
automóviles, alfombras, suelo, 
y muebles contra la pintura, el 
agua, el polvo y los residuos. 

14CINTAS210CH 550mm x 30m $107.88

Código Medida Precio

Unidad: 1 pieza.     Master: 1 pieza.
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PALETA DE COLORES

PALETA DE COLORES

BLANCO BRILLANTE

NEGRO MATE

ALUMINIO

BERMELLÓN

TRANSPARENTE

CAFÉ

TIPO CROMO

AZUL HOLANDÉS

BLANCO MATE

ORO RICO

VERDE BOSQUE

NARANJA

GRIS ACERO

AMARILLO CROMO

AMARILLO LIMÓN

VIOLETA

AZUL METÁLICO

NARANJA
FLUORESCENTE

CAFÉ ANODIZADO

NEGRO BRILLANTE

ROJO ÓXIDO

NEGRO 

TURQUESA 

AZUL ACUARIO 

CANELA 

AZUL ULTRAMAR 

AMARILLO ÓXIDO 

91 m
m

101.9 mm
72 mm

Unidad: 4 Piezas  Master: 4 piezas Unidad: 4 Piezas  Master: 4 piezas

PINTURA

RECOMENDACIONES: 
Conservarse en un lugar fresco y seco 
APLICACIÓN: Se recomienda mezclar perfectamente 10 partes en peso 
de color por 90 partes en peso de cemento gris o blanco según tono 
deseado.
NOTA: todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación 
del producto, tipo de superficie así como su aplicación. 

Código Color

Color para cemento

15CEMENT001SM
15CEMENT002SM
15CEMENT003SM
15CEMENT004SM
15CEMENT005SM
15CEMENT006SM
15CEMENT007SM

ROJO ÓXIDO
NEGRO 

CANELA 
AZUL ACUARIO 

AMARILLO ÓXIDO 
TURQUESA 

AZUL ULTRAMAR 
Unidad: 1 caja con 1 kilogramo    Master: 6 cajas

Características:
• Útil para pigmentar el concreto, mortero 
• Útil en fabricación de pisos, adoquines, tejas, 
   fachadas, baldosas, blocks y tabiques. 
• Pigmentos finamente dispersados y acondicionados 
  de alta calidad para tener una fácil y excelente dispersabilidad en cemento. 
• Polvo tipo dispersable. 
• Contenido: 1kg
•  Marca KARLEN
Precauciones: 
• Evite el contacto prolongado con la ropa y piel 
• En caso de ingesta accidental, acuda a su médico 
• En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua  
  limpia en caso de persistir molestias consulte con su médico. 

Código CódigoColor Color
15PINTUR001SM
15PINTUR002SM
15PINTUR003SM
15PINTUR004SM
15PINTUR005SM
15PINTUR006SM
15PINTUR007SM
15PINTUR008SM
15PINTUR009SM
15PINTUR010SM

NEGRO BRILLANTE
BLANCO BRILLANTE 

NEGRO MATE 
ALUMINIO 

BERMELLÓN 
TRANSPARENTE 
BLANCO MATE 

CAFÉ 
TIPO CROMO 

ORO RICO

15PINTUR011SM
15PINTUR012SM
15PINTUR013SM
15PINTUR014SM
15PINTUR015SM
15PINTUR016SM
15PINTUR017SM
15PINTUR018SM
15PINTUR019SM
 15PINTUR020SM

VERDE BOSQUE 
NARANJA

GRIS ACERO
AMARILLO CROMO 
AMARILLO LIMÓN

VIOLETA 
AZUL METÁLICO 

NARANJA FLUORESCENTE
AZUL HOLANDÉS

CAFE ANODIZADO

Características:
• Esmalte acrílico en aerosol de secado rápido 
• Tiempo de secado total: 5 minutos 
• Útil para pintar en todo tipo de superficies como papel, 
   madera, metal, plástico, yeso, cristal, cartón etc.
• Rendimiento: 0.8 m2/bote a 2 milésimas  
• Presión: 60-65PSI
• Contenido: 400 ml. (417g.)

SEPTIEMBRE 2023

APLICACIÓN: 
• Limpie perfectamente la superficie, dejándola libre de cualquier contaminante.
• Proteja alrededor de la superficie dónde se va a aplicar con cinta MASKING TAPE y papel.
• Agite el envase por espacio de 2 minutos 
• Aplique únicamente en posición vertical y a una distancia de 20 a 30 cm. 
• Aplique varias capas para cubrir más área y dar un acabado con más brillo
• Para colores fluorescentes se recomienda utilizar un color blanco mate de fondo 
para lograr intensificar el color. 
• Al terminar de usar el producto invierta el envase y accione la válvula hasta que salga 
   únicamente el gas, así quedara limpia la válvula y lista para el siguiente uso. 

NOTA: todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto,
              tipo de superficie así como su aplicación. 

PRECAUCIONES: 
• Evite el contacto prolongado con la ropa y piel 
• En caso de ingesta accidental, acuda a su médico 
• En caso de contacto con los ojos, lavar  
inmediatamente con agua limpia en caso de 
persistir 
   molestias consulte con su médico 

RECOMENDACIONES: Conservarse en un lugar 
fresco y seco.

Pintura en aerosol
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- Pintura en aerosol - Color para cemento - Quita grafiti


